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 רכיבי-דותרסיס צבע     

 
 HARDNER-P+48קוד המוצר : 

, מיועד מגוון בהתאמה אישית )דו רכיבי( פוליאוריטןעל בסיס אקרילי תרסיס צבע תיאור המוצר : 

 .לצביעה או לתיקוני צבע

 

 ייבוש מהיר.תכונות המוצר: 

 בעל הצמדות טובה למגלוון.                      

 על אלסטיות וגמישות גבוה.ב           

   

 

 .RALכל גוון נדרש לפי התאמה אישית או לפי לוח גוונים : 

 

 . )תלוי בעובי השכבה(תרסיסמ"ר ל 1כושר כסוי   נתונים טכניים: 

 לנפח.  45-55%מוצקים   

 דקות( 5 -) בתיקוני צבע בשכבה דקה כדקות   20ייבוש למגע   

 שעות 1-2ייבוש לטיפול   

 שעות 24-48סופי ייבוש   

 .semi gloss)משי ) –ברק   

 חודש 12חיי מדף   

 

  גרם ללא צבע( 400ml  /212מיכל לחץ )   אריזה :

 

הרחק מאש והישג ידם של ילדים! דאג לאמצעי אוורור כמקובל בעת עבודה עם צבעים. אמצעי זהירות: 

 .ועל גבי המוצר (MSDSלפרטים נוספים קרא לפני היישום את דף הבריאות של היצרן )

 

 הנתונים שלעיל מבוססים על ניסיון ידע שהצטברו אצל היצרן. הערות כלליות:

לכן הננו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. המלצתנו אינן מהוות 

ם אחריות למוצר. המשתמשים חייבים לבדוק לפני השימוש כי המוצר אכן תואם את הדרישות והתנאי

 הסביבתיים.
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